
新北市中和區華新街（興南路與忠孝街間南北向
路段）兩側建築基地都市設計審議原則 

一、新北市政府(以下簡稱本府)為使依變更中和細部計畫(土地使用分

區管制要點第四點)書土地使用分區管制要點（以下簡稱本土管要點）

第十二點規定直接面臨華新街(興南路與忠孝街間南北向路段)（以

下簡稱本計畫區）之建築基地辦理都市設計審議時有所依循，訂定本

原則。 

二、本原則適用範圍以依本土管要點第十二點規定應辦理都市設計審議

者。 

三、本計畫區除依都市計畫新北市施行細則、本土管要點及其都市設計

管制事項與相關規定檢討外，應依本原則辦理。 

四、本計畫區商業活動及在地文化特色之塑造，依下列規定辦理：  

(一) 面臨華新街之建築基地應採騎樓設計，以延續華新街商業活動及

特色街景。 

(二) 為延續華新街沿街商業活動，面華新街地面層建築配置長度應達

基地總面寬百分之八十以上(如附圖) 另有有關一樓管會空間間 

置及大小應合理設置，以維持沿街商業完整性。 

(三) 為維持華新街騎樓連續性，騎樓得不受新北市都市設計審議原則

第二點第二款基地境界線退縮建築之限制。 

(四) 面臨華新街之騎樓及地面層商業活動範圍應加強夜間照明設計，

照明方式宜以暖色系光源營造舒適之商業氛圍，並避免眩光及影

響周邊住宅環境。 

(五) 面臨華新街之騎樓及低樓層商業立面，其色彩及設計得適度融入

南洋文化以暖色系為主設計，以塑造華新街整體街區風貌。 

五、為提升本計畫區整體城市景觀、防災安全與行人步行品質，開放間間

及景觀規劃應以下列規定辦理： 

(一) 為強化人行間間之順暢及無障礙間間品質，申請單 應確查全街



廓、道路及現有人行道之高程，並以順平整體規劃為原則。 

(二) 騎樓鋪面應依新北市騎樓及無遮簷人行道設置標準規定以防滑

材料規劃。 

(三) 為落實淨零碳及考量本計畫區基地條件，建築物沿街二至五層立

面應設置垂直綠化設施（如陽臺或露臺）。 

六、建築基地面華新街十二公尺計畫道路為主要聯外道路者，其開發時

之車道出入口 置應考量全區交通，設置於次要道路為交通規劃原

則。但因開發建築基地有特殊情形，經提本府交通局及新北市都市設

計審議及土地使用開發許可審議空（以下簡稱都設空）審查確認後，

不在此限。 

七、本原則若執行上有疑義時，得經都設空作成共通性決議後據以執行 。 

 

 

 

 

 

 

 

附圖、面華新街建築配置長度應達基地總面寬百分之八十以上 

 


